ko

KARTA TECHNICZNA
SPRAY CYNKOWY
jasny

OPIS PRODUKTU

Produkt zapewnia wspanialy ochrone prred korozjy powlerzchnl
wielu metall podstawowych. Doskonale aje sle do ponownego
cynkowania czedcl. Bardio dobra przyezeprodf do felaza | metali
kalorowych.

WEASCIWOSCI

szybkoschngea, gladka, porbawiona pordw warstwa

wysoka preyczepnodd | odpornodd na dcieranie

wytrzymaloit na deplo do +80 *C

odpornaié na wods | brod

wysoki stopier pobysku

kolor  identyerny 2z wyglagdem dwileln ocynkowanych

rivateriabiw

« doskonale pokrywa powierzchnie srwu spawalniczego —
dzieki dutej zawartodel metalu

»  modliwosl lakierowanla ber woresniepszego gruntowania
[zalecamy przeprowadzenia whasmych testdw)

ZASTOSOWANIE
# ochrona przed korozjg powierzchnd metalowych ==
* paprawa uszkodzonych powierzchni ooynkowarnych |\*-_--"‘
& ponowne cynkowanie miejsc naruszonych podozas wiercenia, clecia badd spawanla
# rabezpleczenie maszyn | Instalacy prred wphywem wody | warunkdw atmosfenyczmych
» przermyst, rzemiosto, budowa karoseril — wszedzie tam gdzie metal jest naradony na
korozje
SPOSOB UZYCIA

Powiderzchnie wezesdnle] oczydcit 2 thuszeau, oleju, brudu | rdzy (Zalecamy uiyt do tego jednego ze
zrmywaczy WIKO). Stosowal w temperaturze pokojowe] (od ok. +16 °C do ok. +25 "C). Pustke
przed ufyciem intensywnle wstrzasnad, przez ok. 3 minuty od ushyszenia wderzed kulek
mieszajacych | wykonaé probe. Spray nanosié krzytowo z odlegiodcl ok 20 do 30 cm. Po ok. B
minutach powlerzchnia bedzie sucha dla kurmu, a po uptywle ok. 20 do 25 minutach moiliwe
bedzie jej chwytanle. Calkowite przeschniecle po 24 podrinach. Po utyciu puszke odwrdcit
| pryskat, at z puszki bedzie wydostawad sie jedynie gaz napedowy.

OPAKOWANMIE Art.-Nr.:
400 rrl spray AZIH.D400




