KARTA TECHNICZNA

SPRAY
WIELOFUNKCYJNY

OPIS PRODUKTU
Rzadki olej o niskiej lepkosci, nie zawiera silikonu. Przeznaczony do
smarowania i reperacji réznych czesci metalowych.

WEASCIWOSCI
e niezawodnie chroni przed korozjg
e tworzy dtugotrwaty film ochronny
e doskonate wiasciwosci petzajace i penetrujace
e zapobiega piskom i zgrzytom

ZASTOSOWANIE

e smaruje gwinty, sprezyny, rolki, zawory, klamki okien i drzwi,
krzesta obrotowe, zamki btyskawiczne, mechanizmy
precyzyjne, elementy potgczen elektrycznych (np.: przetgczniki,
wtyczki, ztgczki i kable)

e wypiera wode z powierzchni metalowych, np. kontaktéow
i puszek elektrycznych, zaptonu samochodowego, narzedzi,
motocykli i silnikdw todzi

e usuwa resztki farby, ttuszczu, smoty, gumy i pozostatosci kleju.
Pozostawia film zabezpieczajgcy materiat przed korozjg i rdza.
Zastosowanie do powierzchni metalowych, motocykli
i wszelkiego rodzaju pojazdow

e uwalnia zardzewiate i zblokowane potaczenia $rub, nakretek itp.

e dzieki doskonatym wtasciwosciom penetrujacych luzuje silnie skorodowane czesci

SPOSOB UZYCIA

Smarowane powierzchnie oczysci¢ wezesniej z ttuszczu, oleju, brudu i rdzy (Zalecamy uzy¢ do tego
jednego ze zmywaczy WIKO). Puszke przed uzyciem intensywnie przez ok. 2 minuty wstrzasnaé
i wykonac prébe. Spray nanosic¢ krzyzowo z odlegtoéci ok. 20 do 30 cm.

OPAKOWANIE Art.-Nr.:
400 ml spray AMFS.D400

Wszystkie wartoéci i zalecenia bazuja na kontrolowanych testach laboratoryjnych wzglednie na doswiadczeniach praktycznych
i eksperymentach w czasie normalnych warunkéw pracy. WIKO Klebetechnik Sp. z 0.0. nie gwarantuje tych danych i nie ponosi za nie
odpowiedzialnoéci. Z powodu waharn w czasie sktadowania, uiycia produktu itp. WIKO Klebetechnik Sp. z ©0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za rezultat zastosowania. Zalecamy gruntowne wyprobowanie dziatania produktu przed gtéwnym zastosowaniem.



