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Szczelinomierz SPJ-1

w A
unlunlunl 5P RootGep aber) Buip|em osodind 2|Bulg
IETIED »  spi4001-002 Stainless

vmdnuln
®

Opis przyrz gdu

Szczelinomierz SPJ-1 to przyrzgd do precyzyjnego pomiaru szeroko$ci szczeliny
oraz przesuniecia ich brzegow.

Mierzona wielko $¢é Zakres pomiarowy

Szerokos$¢ szczeliny [mm] 0-4

Przesuniecie brzegdw [mm] 0-40

Uwagal

Nalezy wyczy $cié powierzchnie miernicze oraz korpus spoinomierza. Do

czyszczenia nie u zywa¢ zadnych roztworéw organicznych!!l.



Podstawowe metody pomiarowe:

Gteboko $¢ szczeliny
Wsung¢ szczelinomierz
w szczeling jak na
rysunku. Zablokowac
Srubg ustalajgcg. Wyjgé
przyrzad i odczytac
wynik pomiaru

Do pomiaru przesunigcia
4 brzegdéw pozycje 1 na
podziatce nalezy przyjgé¢ jako O

Przesuni ecie brzegéw
Ustawi¢ szczelinomierz
w pozycji , ktoérg nalezy
przyjgc¢ jako 0. Wysungé¢
ramie przyrzgdu jak na
rysunku. Zablokowaé
Srubg ustalajgcg i
odczytac¢ wynik.
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