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Upowazniony przedstawiciel producenta:
TECWELD Piotr Polak

41-943 Piekary Slgskie

ul. Szmaragdowa 21/3/6

oddziat:
41-909 Bytom
ul. Krzyzowa 3
POLSKA

Deklarujemy, ze nizej wymieniony wyréb:
Przytbica spawalnicza z automatycznym filtrem spawalniczym
Nazwa handlowa: Sherman-profi V5a

Typ: ARTOTIC SUN20 (korpus),
ARTOTIC SUN20B (filtr)

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymogi nastepujacych

przepisow Unii Europejskiej:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

oraz jestzgodny z nastepujgcymi normami:

PN-EN 175:1999 ,Ochrona indywidualna oczu. Srodki ochrony oczu

itwarzy stosowane podczas spawania i w technikach pokrewnych”

PN-EN 379+A1:2010 ,,Ochrona indywidualna oczu. Automatyczne filtry

spawalnicze”
Nr certyfikatu (jednostka notyfikowana 1883):

C2700.1ART z dnia 12.06.2019 -filtr przytbicy
C2781.1ART z dnia 16.09.2019 - korpus przybicy

Piotr Polak

(podpis osoby upowaznionej)

Piekary Slgskie, dn. 30.10.2019

 TECWELD

TECWELD Piotr Polak  oddziat: 41-909 Bytom, ul. Krzyzowa 3
ul. Szmaragdowa 21/3/6  tel. (32) 38712 38 fax (32) 386 94 34
41-943 Piekary Slgskie www.tecweld.pl info@tecweld.pl

WLASNOSCI ERGONOMICZNE PRZYLBICY

Automatyczna przytbica spawalnicza Sherman-profi V5 wyposazona jest
w specjalne mechanizmy utatwiajace jej mocowanie i uzytkowanie:

® Mechanizm regulacji pionowej (1).

® Mechanizm regulacji odlegtosci oczu spawacza od filtra ochronnego (2).

® Mechanizm dopasowania przytbicy do obwodu gtowy spawacza (3).

® Mechanizm regulagji kata pochylenia pomiedzy oczami spawacza a
szybka filtra ochronnego (4).

Podczas odchylania przytbicy jej Srodek ciezkosci jest regulowany

automatycznie.

TABELA DOBORU STOPNIA ZACIEMNIENIA
Objasnienie skrotéw:
SMAW elektroda otulona MAG/CO2 MAG/CO2
MIG (heavy) MIG (metale ciezkie) SAW elektroztobienie

MIG (light) MIG (lekkie stopy) PAC ciecie plazmowe
TIG,GTAW  TIG, GTA PAW spawanie plazmowe
Prad tuku (w Amperach)
Metoda 05,25 10,20, 40 80 D5 15 205 705 360, 40
TN T T A A A A
SMAW 9 [0 ] 12 13 |4
MIG (heavy) 0] 1 12 13 |4
MIG (ight) NIRRT
TIG, GTAW [ 9 [n] n [ n 13 14
MAG/C02 n]nln 13 u |15
SAW n[n[nu]n]u]n
PAC n | 1 | 13
PAW Wsle[7]sfo[ 0 [n] 2 | 5 | u [

11) Mechanizm regulacji obwodu nagtowia (12) Lewy / prawy pasek nagtowia (13) Regulacja kata nachylenia

7) Opaska przeciwpotna (8) Gérna opaska nagtowia (9) Przednia opaska nagtowia (10) Tylna opaska nagtowia
14) Sruba mocujgca nagtowie (15) Wspornik nagtowia (16) Nakretka mocujgca

1) Korpus przytbicy (2) Filtr zaciemniajgcy (3) Gniazdo przetgcznikow i pokretet (4) Przetaczniki i pokretta

5) Szybka ochronna zewnetrzna (6) Szybka ochronna wewnetrzna
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Zapoznaj sie z niniejsza instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania przylbicy!

Automatyczna przytbica spawalnicza Sherman-profi V5a przeznaczona
jest do ochrony twarzy i oczu przed iskrami, odpryskami i szkodliwym
promieniowaniem podczas spawania elektrycznego i gazowego,
lutospawania, lutowania, ciecia tlenem oraz szlifowania. Automatyczny
filtr zaciemniajacy po zajarzeniu fuku samoczynnie zmienia sie zjasnego na
ciemny, a po zakohczeniu spawania ponownie staje sie jasny. Przytbica
wyposazona jest w duzy wizjer o wymiarach 100 x 65mm. Cztery
fotoczujniki gwarantujg poprawna prace przytbicy w kazdych warunkach i
potozeniu. Na wewnetrznym panelu sterowniczym znajduje sie przycisk
.Test” pozwalajacy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania automatyki przytbicy
oraz dioda kontrolna stanu natadowania baterii. Zapalenie sie diody po
wcisnieciu przycisku oznacza prawidtowy stan baterii. Przytbica jest
gotowa do natychmiastowego uzytkowania, wymaga jedynie
dopasowania do rozmiaru gtowy spawacza oraz doboru i nastawy
wiasciwych parametrow uzytkowych.

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIANALEZY:

® Sprawdzi¢ stan oraz mocowanie wewnetrznej i zewnetrznej szybki
ochronnej, upewnicsie czy cztery czujnikifiltra nie sg zabrudzone.

® Sprawdzi¢, czy ktéryS z elementéw przytbicy nie jest zuzyty lub
uszkodzony. Wszystkie elementy pekniete lub porysowane nalezy
bezzwtocznie wymieni¢ na nowe aby unikngé powaznych uszkodzen
ciata.

e Wybrac tryb pracy: ,4-8" przy spawaniu metodami i/lub pradami
wymagajacymi zakresu zaciemnienia 4-8 wg DIN, ,9-13" przy spawaniu
metodami i/lub pradami wymagajacymi zakresu zaciemnienia 9-13 wg
DIN, lub ,szlifowanie” (Grind).

® Po wybraniu opcji ,4-8" lub ,9-13" sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
przytbicy wciskajac przycisk ,Test”, ustawi¢ wtasciwy stopien
zaciemnienia przy pomocy pokretta potencjometru oraz ustawic
odpowiedni poziom czutosciiopdznienia.

® Po wybraniu opcji ,szlifowanie" filtr pracuje ciggle w stanie jasnym, bez
mozliwosciregulagji.

® Dopasowacd paski mocujace przytbice tak aby znajdowata sie mozliwie
nisko na gtowie i mozliwie blisko twarzy.

OPIS PRODUKTU

Stopien zaciemnienia moze by¢ ustawiony przy pomocy przetacznika
i pokretta na korpusie przytbicy w zakresie 4 - 13. Nalezy ustawic

przetacznik i pokretto potencjometru tak, aby strzatka wskazywata zagdana
wartos$¢. Zasady doboru wtasciwego stopnia zaciemnienia dla spawania
technikami elektrycznymi przedstawia zatgczona tabela.

W momencie rozpoczecia spawania filtr automatycznie zmienia sie
zjasnego naciemnyw ciggu 1/30000s.

Tryb pracy Opodznienie rozjasniania
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Stopien zaciemnienia Czutos¢

Operator ma mozliwo$¢ regulacji opdznienia przetaczania filtra
z ciemnego na jasny przy pomocy tréjpozycyjnego przetacznika
opoznienia ,Delay” umieszczonego na korpusie przytbicy, obok pokretta
dopasowania czutosci ,Sensitivity”. Przetacznik ten umozliwia skokowa
regulacje czasu reakgji filtra: Short 0,3s~0,4s / Middle 0,4-0,6 / Long
0,6s~0,9s.

Ptynna regulacja czutosci filtra na tuk elektryczny realizowana jest
pokrettem ,Sensitivity” umieszczonym na korpusie przytbicy. Dla niskich
pradéw lub metody TIG zalecane s3 wyzsze nastawy, dla wysokich lub
metody MIG /MAG wartosci nizsze.

Operator ma mozliwos¢ zmiany trybu pracy przytbicy przetacznikiem
znajdujacym sie na korpusie przytbicy. Umozliwia on przetaczanie
pomiedzy spawaniem (4-8i9-13), a szlifowaniem (Grind).

Przytbica umozliwia catkowite odchylenie filtra zaciemniajacego, co jest
szczegdlnie przydatne w przypadku koniecznosci wykonania precyzyjnych
czynnosci, pracy w niekorzystnych warunkach oswietleniowych lub
potrzeby szerokiego kata widzenia. Aby odchyli¢ filtr zaciemniajacy nalezy
réwnoczesnie unies¢ obydwa suwaki znajdujgce sie na korpusie przytbicy.

Odchylanie filtra

Automatyczna przytbica spawalnicza Sherman-profi V5a wyposazona jest
w specjalny, ergonomiczny system odchylania, zmieniajacy jej punkt
ciezkosci wzgledem gtowy spawacza.

Przytbica zasilana jest bateriami stonecznymi, a ponadto posiada
wbudowang baterie litowa CR2450 3V. Na wewnetrznym panelu
sterowniczym znajduje sie przycisk ,Test” i dioda sygnalizacyjna. Swiecenie
sie diody po wcisnieciu przycisku sygnalizuje wtasciwy stan baterii. Miganie
badzzgasniecie diody oznacza koniecznosc jej wymiany.

Bateria

Wskaznik
natadowania baterii

Przycisk TEST

Produkt tenjestzgodny znormamieuropejskimi EN 379 EN 175.

Przytbica Sherman-profi V5a zapewnia catkowita ochrone oczu i twarzy

przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerwonym. Poziom

ochrony przed promieniowaniem UV/IR wynosi 16 (DIN), nawet gdy filtr
stajesiejasny.

OSTRZEZENIA

o Niektasc przytbicy nagorace przedmioty.

e Nieotwiera¢ automatycznego filtrazaciemniajacego.

e Automatyczna przytbica spawalnicza Sherman-profi V5a nie chroni
przed uderzeniem duzych przedmiotow.

® Przytbica nie chroni przed materiatami wybuchowymi ani ptynami
Zracymi.

e Nie dokonywa¢ zadnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych
przytbicy anifiltra.

e Nie uzywal czedci zamiennych innych niz wymienione w niniejszej
instrukcji. Wszelkie modyfikacje dokonane przez uzytkownika oraz
stosowanie niewtasciwych czesci zamiennych moga by¢ przyczyna
powaznych uszkodzen ciata.

e W przypadku gdy filtr nie dziata po zajarzeniu tuku, nalezy natychmiast
zaprzestac dalszego uzytkowania.

e Nie stosowac zadnych rozpuszczalnikéw do czyszczenia lub mycia filtra
anijakichkolwiek elementow przytbicy.

e Chronicfiltr przed wszelkimi ptynamiizanieczyszczeniami.

e Regularnie czysci¢ powierzchnie filtra. Nie uzywac silnych $rodkéw
czyszczacych. Czujniki oraz baterie stoneczne czysci¢ miekka Sciereczka.

e Regularnie wymienia¢ zewnetrzne szybki ochronne.

WYMIANA SZYBEK OCHRONNYCH

Aby wymieni¢ zewnetrzna szybke ochronng nalezy odchyli¢ palcami brzegi
zuzytej szybki tak, aby wyskoczyta z zatrzaskéw mocujacych. Aby zamontowac

nowa szybke nalezy otwory szybki wcisna¢ w zatrzaski mocujace. W celu
wymiany wewnetrznej szybki ochronnej nalezy podwazy¢ zuzytg szybke i
wysuna¢ jg do gory, a nastepnie zatozy¢ nowa wsuwajac jg od gory.

PROBLEMY | ICH ROZWIAZYWANIE

Nieregularne zaciemnianie

® Paski mocujace przytbice zostaty niewtasciwie ustawione i odlegtos¢ oczu
od filtra jest nieréwna - dopasowac paski mocujace.

Filtr automatyczny nie zaciemnia sie, badz miga

e Roztadowana bateria - wynieni¢ baterie.

e Ustawiona funkcja pracy: ,Szlifowanie" - przetaczyé na ,4-8" lub ,9-13".

® Zewnetrzna szybka ochronna filtra jest zabrudzona lub uszkodzona -
wymienic szybke.

e Natezenie tuku jest zbyt niskie - ustawi¢ przetacznik “opdznienie”
na wartos$¢ wyzsza lub /i pokretto “czutos¢” w potozenie wyzsze.

o Czujnikifiltra sg zanieczyszczone - przeczyscic czujniki.

Zbyt wolne zaciemnianie filtra

e Temp. uzytkowania jest zbyt niska - nie uzywaé w temp. ponizej -5°C.

Uwaga! W przypadku niemoznosci rozwigzania ktéregos z powyzszych

probleméw nalezy natychmiast zaprzesta¢ spawania!

DANE TECHNICZNE

Pole widzenia 100 x 65 mm
Stopien ochrony przed promieniowaniem UV/ IR 16 wg DIN
Stopien zaciemnienia w stanie jasnym 3 -3.5wg DIN
Zakres stopni zaciemnienia 4 - 13 wg DIN
Klasa optyczna filtra 1/1/1/1
Zasilanie fotoogniwo +
bateria CR2450
Wiaczanie/ wytaczanie zasilania automatyczne

Czutos¢ ptynna regulacja

Opodznienie przetaczania - jasny/ ciemny 1/ 30000 s
- ciemny/ jasny 0.3 - 0.9 s (skokowe)
Temperatura uzytkowania -5C+ 55°C

Materiat przytbicy nylon/ poliamid
Masa 540 g




